
BALPAC PREMIUM - SHARK SKIN - 
Manguera Balpac  Premium Cub / Lisa
DIN EN 857 2SC / SAE 100R16 / ISO 11237 – 10.1S19.
Manguera hidráulica de alta presión, reforzada con malla acerada doble

MARGEN DE TEMPERATURA: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio 
intermitente: +120°C (+248°F). Temp. máx. recomendada para fluidos 
hidráulicos a base de agua: +70°C (+158°F). Temp. máx. recomendada 
para aire: +60°C (+140°F)

ACOPLES: Fittings de 2 piezas serie 23 Balflex® con ferrulas serie 20. 
Fittings de multiprensado Balflex® serie BW23/BF21/P23

CUBIERTA: APROBADA POR MSHA (EE.UU.)

VERSIONES DISPONIBLES: Alta temperatura (Tropic) / Baja temperatura 
(Artic) / Cubierta dura (Armourguard)

NOTA: Para tamaños DN16 (5/8”), DN19 (3/4”), DN25 (1”), considere 
usar Balflex Balpac Premium. Aprobada a 1 000 000 ciclos de impulso 
con una presión de trabajo de 1.33%

TUBO INTERNO: caucho sintético sin costura resistente al aceite.

REFUERZO: 2 mallas aceradas altamente tensadas.

TUBO EXTERNO: caucho sintético con envoltura negra, resistente al 
aceite, intemperie y abrasión.

FACTOR DE SEGURIDAD: 4:1

USO: fluidos hidráulicos a base de petróleo.

Balflex no se responsabiliza por errores tipográficos ni de ningún otro tipo. Para obtener información técnica precisa, siempre debe comunicarse con nuestro departamento 
técnico. Puede que las dimensiones y datos mostrados cambien sin previo aviso.


